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DATE | TRAVAIL ACCOMPLI CONTRACTEUR

FAITES UNE CARTE DE
VOTRE PROPRIETE

Thacex Femplacement de obre systime sphiue pr rjyrt &
Limphacement de votre miaion, & tire de riérence.

ENTRETIEN
DU SYSTEME
SEPTIQUE

lemtent les problémes

Fonctionnement des

Systeme conventionnel
d'épuration a écoulement
par gravité,

Plsieurs types de fosses sepliques sont uleés au
Ganada, Lutiisation d'un systéme de traitement, de
fitres & sable, de pompes au de siphons dépend de
femplacement du systémeat des conditions du sol

Les principes d'épurstion sont généralement les mémes
quel que soltfe systéme.

Dans le cas d'un systéme conventionnel, les ealx usées
provenant des éviers, des balgnoires et des tolaties do
ta mafson s écoulent dans une fosss () qui sépare ot
enirepose les matidres solides. Les bactéres contribuent
& déoomposer une parti de la bous of de fa mousse
gralsseuse; le reste s'accumule dans la fosse jusqu'd ca
quion Ia fasse vider.

Les sauk usées (ou effuent) partielement traitées
s'écoulent de ta fosse jusqu'au distibuteur qui tépart fes

systémes septiques

TAILLE ET DIMENSIONS!
Les dimensions d'une fosse de taille moyenne sont d'environ
10" par 10, Le champ d'épuration devrait avoir un minimum
de 30°par 507, avec une surface de réserve de la méme taille

sur le terrain. Le champ d'é deyrait contenir 4'de

bonne terre allant de la surfa 2 la nappe phréatique,

au sol dense ou éunche.

Un minimum de 2' de séparation

icale est requis du fond
de la tranchée jusqu's Ia nappe phréatique, au sol dense ou
) ___autce tatéricl éanche,

écoulements dans un réseau de tuyaux () enterss
dans des tranchées femplies de gravier et sitiées dans
le champ dépuration. Des pelits trus dans cheque fuyau
permettent aux eaux usées de s'infirer dans le gravier
puis dans la terre. Alors que Pefluent s'infiitre dans la
e, les matiéres encore en suspension sont fitzées de.
fagon naturelle ou décomposées par les bactéres.
Lorsque fes caux usées rejignent a nappe phiatique, @)
effes sont complétement traltées et épures.

‘Si les eaux usées ne sont pas lotalement raitées, les.
matidros contarinantes peuvent sintrodulre dans la
rappe phréetique () qui atimente nos puits @) ou
sncore écauler dirsctement dans (B les s, les
ruisseaux ou dans votre propre court”
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o faire vider votre fosse tous les 3A &
ans. Un spécialiste devrait inspecter le systéme
en entier - le champ, le distributeur et les boites.
de pompe.

o savoir ol se trouve voire systéme.
Conservez une photo, une carte ou
des requs dentretien.

+ aire prudent lorsque vous vérifiez votre
systéme. Méfiez-vous du poids des couvercles
de Ia fosse, des gas qui en émanent ainsi que
des eaux d'égout brutes.

o conserver l'eau en utiisant des
des robinets et des pommes de douche & dé
deau restraint. e-vaisselle
uniquement lorsquil est plein. Votre systame
durera plus longtemps.

<Oﬁ.m

Devez

los,

« disposer de tout produit dangereux dans
les endroits désignés 4 cet sffet.

©  planter de herbe sur ls champ
d'épuration plutdt que des arbres ou des arbustes.

* faire écouler T'eau du toit, du patio et de
Tentrée du garage loin du cham d'épuration
Le puisard, I'sau s'écoulant des buttes sur le terrain
st Iss tuyaux d'écoulement des
fondations de la maison doivent également
s'écouler loin du systéme.

«  protéger la champ d'épuration de réserve.

= vous assurer que Ia taille de votre systeme
tépond & vos besoins. Un broyeur peut rapidement ls
surcharger, de méme qu'une chambre ou un
appartement qu'on ajoute a la maison.

s Contacter votre municipalité pour
V'obtention de tout perrmis de réparation,
d'amélioration, de construction ou pour de plus
amples renseignements.

CLEF DU BON FONCTIONNEMENT D'UN SYSTEME SEPTIQUE

réparations.
En entretenant correctement |

« Ecoulement lent ou nul des
tuyaux d'écoulement

« Sections de verdure abondante
sur le champ d'épuration

+ Odeurs nauséabondes dans
la cour.

+ Nappes d'eau septique sur fe

gazon ou dans les fossés.

INSTALLATION TYPE D'UNE FOSSE SEPTIQUE

llest nécessaire d'éviter 'engorgement de
la fosse ou du champ d'épuration par des matiéres
salides afin d'assurer e bon fonctionnement du
systéme. Pour ce faire, il est important de faire vider
a fosse réguliérement, de conserver I'sau el de
protéger le systéme de toute matiére dangereuse.

Les écoulements d'une fossa ou d'un
champ d'épuration bouché peuvent remonter
jusqu'a ta maison ou encore siinflirer dans
I'environnement, ¢ qui peut représenter Ln danger
pour a santé et possiblement codter trés cher en
réparations ou en remplacement. Il est important de.
savoir reconnaitre les signes de toute défaillance
possible du systéme.

MOYENS DE PREVENTION 7

« dejeter de produits non-dégradables dans
les éviers ou les toilettes. Pas de cigareties, de
couches 3 baba, de poils, de graisse, de ltiére pour

commerciaux dans Ia fosse. Il sont inuiles,
dispendieux et peuvent étre une source de pollution.

o duliser de 'eau de javel ou des prodits
nettoyants en grande quantité

o dejeter de produits chimiques dans I
canalisation: pas de peinture, de kéroséne, de
dissolvants, d'antigéle, de gasofine, d'huile,
dherbicides ou de pesticides. lis pourraient s'infiltrer
dans 'eau souterraine et polluer I'snvironnement.

* da surcharger le systéme en faisant
plusieurs lavages dans la méme joumée.

* de déverser des adoucisseurs d'eau
dans le systéme.

«  de conduire ou stationner votre voture sur
Ie terrain d'épuration. Un batiment, un patio ou
une piscine peuvent tasser Ia terre du terrain, en
écraser la tuyauterie et en réduire 'action
aérobique.

= de salurer votre champ d'épuration en

fisant un systéme d'arrosage automatique.





